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STAR-PLUG 8/20 es bentonita sddica pura y natural, que se extrae y procesa en Wyoming. STAR-PLUG 8/20 tiene
la capacidad tnica de absorber entre 7y 10 veces su peso en agua, lo que la convierte en un método econémico
para muchas aplicaciones de sellado y taponado.

El STAR-PLUG 8/20 tiene muchos usos, incluyendo el sellado de la carcasa y el control de la
Aplicacion control de la pérdida de circulacion en el lodo utilizado en operaciones rotativas o de
extraccion de nicleos.

= Sellar o rejuntar el revestimiento en la construccion de pozos
Ventajas = Sellar pozos de sondeo abandonados
m  Sellado de estanques y pérdidas de circulacion

Cantidades tipicas de STAR-PLUG 8/20 aiiadidas al agua dulce

STAR-PLUG 8/20 puede aplicarse a 1-2 Ib/pie2 para el sellado de estanques
dependiendo de la naturaleza del suelo.

Usos Tipicos STAR-PLUG 8/20 puede aiiadirse al agua, a la bentonita o a una lechada de polimero
de baja viscosidad y hombearse hacia el fondo del pozo para recuperar la
circulacion.
Aspecto Fisico Granulos de color beige a gris
Propiedades Gravedad Especifica 25-26
Tipicas Humedad 12%
Densidad a granel 65 Ib/ft® (1,025 kg/m?)
STAR-PLUG 8/20 se presenta en sacos multipared de 50 libras (22,7 kg) a razén de 64 por
Embalaje

paleta *NOTA: Almacenar en un lugar seco
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